EDITAL N°4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

5G5S

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.°2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Abreiro, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragcdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 4¢
trimestre de 2018. O plano de amostragem e anélise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das

disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ABREIRO
ZONAS ABASTECIDAS: ABREIRO

Valor CRt | CR2 | Cl Resultados das anlises de verificacdo de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 Valor Obtido
N.¢ de
% Anélises Realizadas 100% amostras >VP » .
(D.L. 306/2007 % Ané"ses em 100% " e>a\r/1r;)os =
Anexo ) conformidade Max. Min.
na sua atual Valor Determinado
redacéo X
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,3 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Numero de Colénias a 36°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 250 250 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-95 6,8 6,8 0
Manganés (pg/L Mn) 50 33,3 33,3 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <0,4 <0,4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicdo) 3 <1 <1 0
Turvagao (NTU) 4 0,7 0,7 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antimoénio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (pg/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrO3) 10
Cédmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (pg/L Pb) 10
Cianetos (pg/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOg) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cl,) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] fILljoranlteno -
Benzo [g.h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (pg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ig/L) Desetifterbutilazina 0,10
MCPA
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leronjocllorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Soédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bg/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Abreiro estd em conformidade com

as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Data da Publicacao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro de 2018

NOTA: * parametros em isencao de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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EDITAL N%4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacdao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.°2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Alvites, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das
disposi¢cdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALVITES
ZONAS ABASTECIDAS: ALVITES
Valor CR1 | CR2 Cl Resultad.os das andlises de verificacdo de
PARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras
(D.L. 306/2007 % Andlises em 100% a N de>a\r/1?30$tras
Anexo | conformidade MAax. Min.
na sua atual Valor Determinado
. redacéo L . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,4 0,2 R
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
NUmero de Coldnias a 36°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 280 280 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 7,7 7,7 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0,85 0,85 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 8 8 0
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0 0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 <10,0 <10,0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 1,2 1,2 0
Arsénio (ug/L As) 10 2,1 21 0
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0 <0,20 <0,20 0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0 <0,010 <0,010 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5,0 <5,0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0
Célcio (mg/L Ca) - 37 37 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1,0 <1,0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 8 8 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0040 0,0040 0
Crémio  (ug/L Cr) 50 <1,0 <1,0 0
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) - 134 134 -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0 <0,750 <0,750 0
Ferro (ug/L Fe) 200 2,0 2,0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0
Magnésio ( mg/ L Mg) - 10,1 10,1 -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0 <0,010 <0,010 0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (ug/L Ni) 20 <2,0 <2,0 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] fIyoratheno - <0,020 <0,020 -
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020
HAP Total (Hg/L) 0,10 <0,08 <0,08 0
Terbutilazina <0,050 <0,050 0
Pesticidas Individuais (pg/L) Desetilterbutilazina 0,10 <0,050 <0,050 0
Ometoato <0,050 <0,050 0
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 <0,10 <0,10 0
Selénio (pg/L Se) 10 2,9 2,9 0
Tetracloroeteno (ug/L) - <0,20 <0,20 -
Tricloroeteno (pg/L) - <0,10 <0,10 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 <0,30 <0,30 0
Diclorobromometano 0,21 0,21
. Dibromoclorometano 0,56 0,56
Tri-halometanos (Hg/L) Cloroférmio i 0,14 0,14 i
Bromoférmio 0,55 0,55
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100 1,46 1,46 0
Sédio (mg/L Na) 200 9,08 9,08 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 <10 <10 0
a-Total (Ba/L) - <0,04 <0,04 -
B-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10
Radao (BayL) 500 <10,0 <10,0 0
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Alvites esta em conformidade com|Pata da Publicagdo: 21/02/2019
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro de 2018

NOTA: * parametros em isen¢édo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacédo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Avantos, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 42
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das
disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AVANTOS
ZONAS ABASTECIDAS: AVANTOS
Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagéo de
B ARAMETROS Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\fgas N2 de
% Andlises em o, > amostras
(D'kn?’eifzf)ow conformidade 100% Méx. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagdo T T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,5 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 36°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (pg/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (pg/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOj3) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (pg/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] fIyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Hg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno  (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bron?ocl.orometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Rad&o (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Avantos esta4 em conformidade|Pata da Publicagdo: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro de 2018

NOTA: * parametros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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EDITAL N%4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores da
aldeia de Avidagos, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 42 trimestre de 2018. O
plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com varios
pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposi¢des constantes na lei,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AVIDAGOS
ZONAS ABASTECIDAS: AVIDAGOS

Valor CR1 CR2 Cl Resultad.os das anadlises de verificacdo de|
S ARAMETROS Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 Valor Obtido
N.2 de
% Andlises Realizadas 100% amostras >VP N.2 de
% Andlises em 50% amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na suaA;Z:? r'; dacio Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) 0,3 0,2 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Nudmero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Nudmero de Colénias a 36°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 33 33 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,9 6,9 0
Manganés (ug/L Mn) 50 160 160 1
Nitratos (mg/L NOg) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvacdo (NTU) 4 1 1 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Caélcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercuario  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo (k] flyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) R
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrlmc|lorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SOy) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bq/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Avidagos esta em conformidade com as
normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. O incumprimento do parametro manganés, detetado na amostragem
de 12-12-2018, deveu-se a uma falha na etapa de tratamento, provocada pela saturagdo do meio filtrante. A medida corretiva esta ser implementada
consta da substituicdo do meio filtrante de remogao de ferro/manganés.

Data da Publicacao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro de 2018

NOTA: * parametros em isenc¢é@o de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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EDITAL N4 | 2018
Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Caravelas, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas anélises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos)
e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento
das disposi¢des constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CARAVELAS
ZONAS ABASTECIDAS: CARAVELAS
Valor CR1 | CR2 | CI Resultados das analises de verificagdo de
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 P 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Analises Realizadas 100% amo\ztaras N2 de
% Andlises em >
(D.lxnse(lezzl)ow conformidade 100% Max. Min. arzo\s/gas
na sua atual Valor Determinado
. redagao T .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,2 <0,1
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NUmero de Colénias a 36°C (N/mL) -
Amonio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L C¢Hs) 1,0
Benzo(a) pireno  (pg/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (pg/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (pg/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
. . - Benzo [K] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) - - -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (pg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrjocllorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéo (Bg/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Caravelas est4 em conformidade|Data da Publicagéo: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

PO.09_IT.02_IMP.01
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Camara Municipal de Mirandela

Informacgdo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Carvalhal, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 4¢
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das
disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CARVALHAL
ZONAS ABASTECIDAS: CARVALHAL

Valor CR1 CR2 Cl Resultad.os das analises de verificacdo da
S ARAMETROS Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Anélises Realizadas 100% amostras
% Anélises em >VP N.? de amostras
. 100% > VP
(D.L. 306/2007 conformidade Max Min.
na suaA;Z:? r'; g0 Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,2 0,1
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Nudmero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Ndmero de Colénias a 36°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 270 270 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,9 6,9 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NOg) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (upg/L Cd) 5,0
Caélcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (pug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercuario  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] flyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) R
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrlmc|lorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SOy) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bq/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Carvalhal estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Data da Publicacao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isenc¢éo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacgdo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Cedaes, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao 4¢
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das

disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CEDAES
ZONAS ABASTECIDAS: CEDAES

Valor CR1 CR2 Cl Resultad.os das analises de verificacdao de
S ARAMETROS Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Anélises Realizadas 100% am)o\?'tgras N.2 de
% Andlises em 100% amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na suaA;Z:? r'; dacio Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) 0,3 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Ndmero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Ndmero de Colénias a 36°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 180 180 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,7 6,7 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NOg) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHe) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (upg/L Cd) 5,0
Caélcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercuario  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo (k] flyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Pesticidas Individuais (ug/L) ‘Imidaclorpide 0,10
MCPA 0,10
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrlmc|lorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SOy) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bq/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a dgua distribuida na aldeia de Cedaes esta em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Data da Publicagao: 21/02/2019
Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isenc¢éo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Cedainhos, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao
42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e anélise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total
cumprimento das disposi¢gdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a par@metros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CEDAINHOS
ZONAS ABASTECIDAS: CEDAINHOS

Valor CR1 | CR2 Cl Resultad.os das analises de verificacdo de
PARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 Ne de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras
(D.L. 306/2007 % Andlises em 100% v N de>a\r/1?30$tras
Anexo | conformidade MAax. Min.
na sua atual Valor Determinado
. redacéao . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,1 <0,1
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - -
NUmero de Coldnias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
NUmero de Coldnias a 36°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 170 170 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,8 6,8 0
Manganés (ug/L Mn) 50 1,59 1,59 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0 0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 <10,0 <10,0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 <1,0 <1,0 0
Arsénio (ug/L As) 10 1,5 1,5 0
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0 <0,20 <0,20 0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0 0,023 0,023 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5,0 <5,0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0
Célcio (mg/L Ca) - 16 16 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1,0 <1,0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 13 13 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0191 0,0191 0
Crémio  (ug/L Cr) 50 <1,0 <1,0 0
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) - 70 70 -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0 <0,750 <0,750 0
Ferro (ug/L Fe) 200 15,4 15,4 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0
Magnésio ( mg/ L Mg) - 7,2 7,2 0
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0 <0,010 <0,010 0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (ug/L Ni) 20 <2,0 <2,0 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020 0
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo k] fIyoratheno - <0,020 <0,020 0
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020 0
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020 0
HAP Total (Hg/L) 0,10 <0,08 <0,08 0
Terbutilazina <0,050 <0,050 0
Desetilterbutilazina <0,050 <0,050 0
Pesticidas Individuais (ug/L) MCPA 0,10 <0,050 <0,050 0
Ometoato <0,050 <0,050 0
Imidaclorpide <0,050 <0,050 0
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 <0,10 <0,10 0
Selénio (pg/L Se) 10 <1,0 <1,0 0
Tetracloroeteno (ug/L) - <0,20 <0,20 -
Tricloroeteno (pg/L) - <0,10 <0,10 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 <0,30 <0,30 0
Diclorobromometano 0,54 0,54 -
. Dibromoclorometano 0,78 0,78
Tri-halometanos (Lg/L) Cloroférmio i 0,30 0,30 -
Bromoférmio 0,35 0,35 -
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100 1,97 1,97 0
Sédio (mg/L Na) 200 11,6 11,6 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 12 12 0
a-Total (Ba/L) - <0,04 <0,04 -
B-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10 -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0
Radao (Ba/L) 500 <10,0 <10,0 0
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a &gua distribuida na aldeia de Cedainhos esta em|DPatada Publicacdo: 21/02/2019
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencédo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informagao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Cougos, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) €|
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das
disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COUCOS
ZONAS ABASTECIDAS: COUCOS

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagao de
S ARAMETROS Paraméirico Minimo 6 5 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras
% Andlises em 100% >VP N.¢ de a\r/nPostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. >
na SuaA;i:‘l’r'; dago Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,8 0,8
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 36°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NOs) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Turvagédo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antimoénio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOg) 10
Céadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] flyorar?teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ng/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leron?ocl.orometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéao (Ba/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a dgua distribuida na aldeia de Cougos estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Data da Publicagao: 21/02/2019
Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em iseng¢éo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informagdo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Eivados, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das
disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE EIVADOS
ZONAS ABASTECIDAS: EIVADOS

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagéo de
D ARAMETROS Parameétrico Minimo 6 5 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\ztjras N2 de
% Andlises em 50% > amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na SuaA;i:‘l’r'; dago Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 3 0 1 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 50 0 1 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) <0,1 <0,1 - 0,1 <0,1
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado néo detetado -
Numero de Colénias a 36°C (N/mL) - nao detetado néo detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 190 190 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,9 6,9 0
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NOs) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Turvagédo (NTU) 4 0,8 0,8 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antimoénio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOg) 10
Céadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] flyorar?teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ng/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leron?ocl.orometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéao (Ba/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos, apresentados evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Eivados estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Os incumprimentos dos parametros e.coli e bactérias coliformes,
detetados na colheita do dia 12-12-2018, tiveram origem numa falha do equipamento no processo de tratamento, o que provocou uma diminuigdo de
cloro residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagcdo do equipamento. As analises de verificagdo da conformidade
efetuadas, comprovaram que as medidas corretivas foram eficazes e que a qualidade da agua foi restabelecida nesta zona de abastecimento. Tratou-se
de uma situagao pontual, sem continuidade.

Data da Publicagao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isenc¢do de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

P0.09_IT.02_IMP.01

Municipio de Mirandela



EDITAL N24 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacéao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.®2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Fonte da Urze, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente
ao 4° trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total
cumprimento das disposi¢des constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FONTE DA URZE
ZONAS ABASTECIDAS: FONTE DA URZE

Valor CR1 | CR2 | CI Resultados das analises de verificagdo da
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
% Andlises em 0% >VP amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na SuaAa"‘i:‘I’rZ dagéio Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 20 20 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 80 80 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) 0,1 0,1 0,3 0,3
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - -
Numero de Colonias a 22°C (N/mL) >300 >300 nao detetado | ndo detetado -
Numero de Colonias a 362C (N/mL) - >300 >300 nao detetado | ndo detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 150 150 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 71 71 0
Manganés (ug/L Mn) 50 1,36 1,36 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagado (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0 26 26 1 0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200 12 12 0
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 <1,0 <1,0 0
Arsénio (pg/L As) 10 <1,0 <1,0 0
Benzeno (ug/L CeHg) 1,0 <0,20 <0,20 0
Benzo(a) pireno  (pg/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0 0,037 0,037 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5,0 <5,0 0
Céadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0
Célcio (mg/L Ca) 12 12
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1,0 <1,0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 12 12 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0166 0,0166 0
Crémio  (ug/L Cr) 50 <1,0 <1,0 0
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) - 50 50
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0 <0,750 <0,750 0
Ferro (ug/L Fe) 200 12,6 12,6 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0
Magnésio ( mg/ L Mg) 4,8 4,8
Mercurio (ug/L Hg) 1,0 <0,010 <0,010 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (ug/L Ni) 20 <2,0 <2,0 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo k] fILlJoran.teno <0020 <0.020
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020
HAP Total (Hg/L) 0,10 <0,08 <0,08
Terbutilazina <0,050 <0,050 0
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10 <0,050 <0,050 0
Ometoato <0,050 <0,050 0
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 <0,10 <0,10 0
Selénio (pg/L Se) 10 <1,0 <1,0 0
Tetracloroeteno (ug/L) <0,20 <0,20
Tricloroeteno (ug/L) <0,10 <0,10
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 <0,30 <0,30 0
Diclorobromometano <0,10 <0,10
Tri-halometanos (ug/L) Dibrorrjocl.orometano <0,10 <0,10
Cloroférmio <0,10 <0,10
Bromoférmio <0,20 <0,20
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100 <0,50 <0,50 0
Soédio (mg/L Na) 200 11,2 11,2 0
Sulfatos (mg/L SOy,) 250 10 10 0
a-Total (Ba/L) <0,04 <0,04
B-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0
Radéo (Ba/L) 500 23,6 23,6 0

situagao pontual, sem continuidade.

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Fonte da Urze estd em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Os incumprimentos dos parametros
e.coli, bactérias coliformes e Enterococos, detetados na colheita do dia 23-11-2018, tiveram origem numa falha do equipamento no processo de
tratamento, o que provocou uma diminuigdo de cloro residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagéo do
equipamento. As analises de verificagdo da conformidade efetuadas, comprovaram que as medidas corretivas foram eficazes e que a qualidade da
agua foi restabelecida nesta zona de abastecimento. Os parametros Nimero de Colénias a 22°C e Numero de Coldnias a 36°C, embora ndo
possuam valores paramétricos, apenas valores recomendados, foram também efetuadas contra andlises destes parametros. Tratou-se de uma

Data da Publicacéo: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isen¢do de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.°2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Lamas de Cavalo, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua,
relativamente ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos
de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com vérios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no
total cumprimento das disposi¢es constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMAS DE CAVALO
ZONAS ABASTECIDAS: LAMAS DE CAVALO
Valor CR1 | CR2 Cl Resultad.os das analises de verificacdo de|
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
% Andlises em o >VP amostras
(D.I;;n:agezzl)ow conformidade 100% Max. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redacao . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,6 0,5
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 200 200 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,8 6,8 0
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 0,5 0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (pg/L) Benzo [K] fIlIJoran.teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) lerorrjocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500
Andlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Lamas de Cavalo esta em|Data da Publicagdo: 21/02/2019
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela
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Informacé@o ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Lamas de Orelhao (l), Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua,
relativamente ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos
de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com vérios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas
no total cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMAS DE ORELHAO (1)

ZONAS ABASTECIDAS: ZONA ESTE DA ALDEIA

Valor CR1 | CR2 | Cl Resultados das analises de verificagéo de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
(D.L. 306/2007 % Andlises em 100% >VP amostras
Anexe ) conformidade Max. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagdo T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,3 0,3
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado ndo detetado -
NuUmero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado ndo detetado -
Aménio (mg/L NHy) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 67 67 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,9 6,9 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NOg) 50 4 4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagédo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno  (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (pg/L BrO3) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cl,) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (pg/L) Benzo [ flllJoranlteno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ng/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (pg/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leror?ocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

Andlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Lamas de Orelhdo (l) estd em|Data da Publicag&o: 21/02/2019
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em iseng¢ao de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacédo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.®2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Lamas de Orelhao (ll), Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua,
relativamente ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos
de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinacdes s&o realizadas|
no total cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMAS DE ORELHAO (Il
ZONAS ABASTECIDAS: ZONA OESTE DA ALDEIA

Valor CR1 | CR2 Cl Resultad.os das analises de verificacdo de
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\zt)ras N2 de
% Andlises em o > mostr:
(D-lxn?;fifzzl)om conformidade 100% Max Min. ? >o\s/tPas
na sua atual Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 redagao Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,4 0,3 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NUmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Aménio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (pg/L) Benzo k] fIlIJoran.teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (pg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) lerorrjocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total)  (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Lamas de Orelh&o (Il) estd em

conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro.

Data da Publicacéo: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

PO.09_IT.02_IMP.01

Municipio de Mirandela



EDITAL N%4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores
da aldeia de Mascarenhas, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 42 trimestre de
2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com
varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento das disposi¢des constantes
na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO MASCARENHAS
ZONAS ABASTECIDAS: MASCARENHAS, GURIBANES, VALBOM DOS FIGOS E VALE PEREIRO
Valor CR1 CR2 Cl Resultados das andlises de verificagdo de|
PARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 o Valor Obtido
N.¢ de
% Andlises Realizadas 100% am:sgas N2 de
% Andlises em o amostras
(D.I;;n:agezzl)ow conformidade 100% Max. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redacao . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,2 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NUmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Aménio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (pg/L) Benzo k] fIlIJoran.teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
- S Imidaclorpide 0,10
Pesticidas Individuais (pg/L) MGPA
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) lerorrjocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Mascarenhas esta em conformidade com Data da Publicagdo: 21/02/2019
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

b0.0g_IT.02_|MP.O1 Municipio de Mirandela



EDITAL N24 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacé@o ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.°2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Milhais, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstra¢éo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao
4¢ trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela CAmara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagfes sao realizadas no total
cumprimento das disposi¢des constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MILHAIS
ZONAS ABASTECIDAS: MILHAIS
Valor CR1 | CR2 | CI Resultados das analises de verificaio da
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 P 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Anélises Realizadas 100% amostras
(D.L. 306/2007 % Andlises em 100% a N de>a\r/1rl]DOStrélS
Anexo ) conformidade Max. Min.
na sua atual Valor Determinado
N redagéo . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,2 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NUmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Aménio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L Oj) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Céadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (pg/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos (mg/L NOy) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (pg/L) Benzo k] fIlIJoran.teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (mo/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (pg/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) lerorrjocllorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Milhais esta em conformidade|Pata da Publicagao: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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EDITAL N%4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacé@o ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Mosteiro, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 4¢
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal ¢ estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos)
e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento
das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOSTEIRO
ZONAS ABASTECIDAS: MOSTEIRO

CR1 | CR2 Cl

Resultados das analises de verificagao de

Valor R
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Anélises Realizadas 100% amo\fgas N2 de
% Andlises em o > amostras
(Dknseifzf)ow conformidade 0% Méx. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagdo T T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,4 0,4
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500 350 350 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 7,3 7,3 0
Manganés (pg/L Mn) 50 280 280 1 23,2 23,2 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 4 4 0
Controlo de Inspeccao - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (pg/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOj3) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Croémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (pg/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] flgoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Hg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno  (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bron?ocl.orometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Mosteird estd em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. O incumprimento do parametro manganés detetado na
amostragem de 23/11/2018, deveu-se a uma falha na etapa de tratamento, provocada pela saturagdo do meio filtrante. A medida corretiva esta ser
implementada consta da substituicdo do meio filtrante de remogao de ferro/manganés.

Data da Publicacao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informagao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.®2 do Artigo 17.°2 do Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Murias, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 4¢
trimestre de 2018. O plano de amostragem e anélise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das
disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MURIAS
ZONAS ABASTECIDAS: MURIAS

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagéo de
D ARAMETROS Parameétrico Minimo 6 5 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Anélises Realizadas 100% amostras
% Andlises em 50% >VP N.2 de a\;r;ostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. >
na SuaA;i:‘l’r'; dago Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,5 0,4 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
NUmero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 480 480 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-95 7,0 7,0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 138 138 1
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Turvagéo (NTU) 4 1,0 1,0 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0 0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200 <10,0 <10,0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 3,2 3,2 0
Arsénio (ug/L As) 10 2,8 2,8 0
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0 <0,20 <0,20 0
Benzo(a) pireno (pg/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0 0,027 0,027 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5,0 <5,0 0
Céadmio (pg/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0
Célcio (mg/L Ca) - 39 39 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1,0 <1,0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 12 12 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0105 0,0105 0
Crémio (ug/L Cr) 50 <1,0 <1,0 0
Dureza Total ( mg/L CaCOs) - 154 154 -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0 <0,750 <0,750 0
Ferro (ug/L Fe) 200 <2,0 <2,0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0
Magnésio ( mg/ L Mg) - 13,4 13,4 -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0 <0,010 <0,010 0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (pg/L Ni) 20 2,3 2,3 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] flyorar?teno - <0,020 <0,020 -
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020
HAP Total (ng/L) 0,10 <0,08 <0,08 0
Terbutilazina <0,050 <0,050 0
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10 <0,050 <0,050 0
Ometoato <0,050 <0,050 0
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50 <0,10 <0,10 0
Selénio (ug/L Se) 10 <1,0 <1,0 0
Tetracloroeteno (ug/L) - <0,20 <0,20 -
Tricloroeteno (ug/L) - <0,10 <0,10 -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 <0,30 <0,30 0
Diclorobromometano 0,57 0,57
) Dibromoclorometano 0,99 0,99
Trihalometanos (Hg/L) Cloroférmio ’ 0,45 0,45 )
Bromoférmio 0,56 0,56
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100 2,57 2,57 0
Sédio (mg/L Na) 200 56,6 56,6 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 40 40 0
a-Total (Ba/L) - <0,04 <0,04 -
B-Total (Bg/L) - <0,10 <0,10
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0
Radéao (Ba/L) 500 41,3 413 0

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a dgua distribuida na aldeia de Murias esta em conformidade com as
normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. O incumprimento do pardmetro manganés, detetado nal
amostragem de 25-10-2018, deveu-se a uma falha na etapa de tratamento, provocada pela saturagdo do meio filtrante. A medida corretiva esta ser|
implementada consta da substituigdo do meio filtrante de remogao de ferro/manganés.

Data da Publicagao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isenc¢do de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacéo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores
da aldeia de Pai Torto, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragao de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao 42 trimestre de 2018. O|
plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com varios
pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposigdes constantes na lei,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PAI TORTO
ZONAS ABASTECIDAS: PAI TORTO

Valor CR1 | CR2 | QI Resultados das analises de verificagéo de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N.° de
% Andlises em 0% >VP amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na SuaA;i’;‘l’ r'; dago Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 30 30 1 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) <0,1 <0,1 - 0,2 0,1 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Nudmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Nudmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amonio (mg/L NHy) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NOs) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antimoénio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHe) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOj3) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] fll.Joran.teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ng/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (pg/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrjocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bq/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

continuidade.

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Pai Torto estd em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. O incumprimento do parametro bactérias coliformes, detetado na
colheita do dia 23-11-2018, tive origem numa falha do equipamento no processo de tratamento, o que provocou uma diminuigdo de cloro residual livre na
rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagdo do equipamento. As analises de verificagdo da conformidade efetuadas, comprovaram
que a medida corretiva foi eficaz e que a qualidade da agua foi restabelecida nesta zona de abastecimento. Tratou-se de uma situagéo pontual, sem

Data da Publicagao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacédo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Palorca, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 4¢
trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos)
e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento
das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PALORCA
ZONAS ABASTECIDAS: PALORCA
Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagio de
B ARAMETROS Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Anélises Realizadas 100% amostras
% Analises em o >VP N.2 de amostras
(D'kn?’eifzf)ow conformidade 100% Méx. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagdo T T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,7 0,2 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NuUmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (pg/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (pg/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOj3) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Croémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (pg/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
) - - Benzo [Kk] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) - - -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Hg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno  (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bron?ocl.orometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Rad&o (Ba/L) 500
Andlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Palorca esta em conformidade|DPata da Publicagao: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencédo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os|
consumidores da aldeia de Paradela, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas anélises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) €|
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinag¢des séo realizadas no total cumprimento das|
disposi¢des constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PARADELA
ZONAS ABASTECIDAS: PARADELA
Valor CR1 | CR2 | CI Resultados das analises de verificagéo de
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 P 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\fgas N2 de
% Andlises em o, > amostras
(D.lxnse(lezzl)ow conformidade 100% MAéx. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagao T T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,4 0,4 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Namero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado
Namero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 270 270 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 7,2 7,2 0
Manganés (pg/L Mn) 50 <0,50 <0,50 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0 0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200 <10,0 <10,0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5,0 <1,0 <1,0 0
Arsénio (ug/L As) 10 <1,0 <1,0 0
Benzeno (ug/L C¢Hs) 1,0 <0,20 <0,20 0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0 <0,010 <0,010 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5,0 <5,0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0
Caélcio (mg/L Ca) - 34 34 -
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1,0 <1,0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 <5 <5 0
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 11 11 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0187 0,0187 0
Crémio  (pg/L Cr) 50 <1,0 <1,0 0
Dureza Total ( mg/L CaCOs) - 128 128 -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0 <0,750 <0,750 0
Ferro (pg/L Fe) 200 7,2 7,2 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0
Magnésio ( mg/ L Mg) - 10,4 10,4 -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0 <0,010 <0,010 0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (pg/L Ni) 20 <2,0 <2,0 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] ﬂl,mran,teno - <0,020 <0,020 -
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020
HAP Total (ng/L) 0,10 <0,08 <0,08 0
Terbutilazina <0,050 <0,050 0
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10 <0,050 <0,050 0
Ometoato <0,050 <0,050 0
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 <0,10 <0,10 0
Selénio (ug/L Se) 10 <1,0 <1,0 0
Tetracloroeteno (ug/L) - <0,20 <0,20 -
Tricloroeteno (ug/L) - <0,10 <0,10
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10 <0,30 <0,30 0
Diclorobromometano 0,33 0,33
. Dibromoclorometano 0,81 0,81
Tri-halometanos (ug/L) Cloroférmio ’ 0,14 0,14 |
Bromoférmio 0,67 0,67
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100 1,95 1,95 0
Sédio (mg/L Na) 200 8,91 8,91 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 14 14 0
a-Total (Ba/L) - <0,04 <0,04 -
B-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10 -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0
Radéo (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Paradela estd em conformidade|Pata da Publicagao: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.°2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os|
consumidores da aldeia de Passos, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstrag@o de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e anélise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos) €|
inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das|
disposigcoes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PASSOS
ZONAS ABASTECIDAS: PASSOS

Valor CR1 | CR2 | Gl Resultados das analises de verificaéo de
PARAMETROS Paramétrico Minimo 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\;t)ras N2 de
% Andlises em o > amostras
(D.l;\.nae?(e:)/zl)ow conformidade 0% Max. Min > VP
na sua atual Valor Determinado
. redacao A .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - <0,1 <0,1 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amoénio (mg/L NHy) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 59 59 0
Aluminio (mg/L Al) 200 <30 <30 0
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 8 8 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 73 7,3 0
Manganés (ug/L Mn) 50 85 85 1 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NOz) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Dilui¢ao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvacao (NTU) 4 2 2 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOjz) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOj) -
1,2 - dicloroetano (pg/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (pg/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercdrio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos arométicos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] fll-Joranlteno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
MCPA
Ometoato
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bronjocl'orometano ;
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total)  (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bq/L) 500

qualidade da agua.

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a dgua distribuida na aldeia de Passos estad em conformidade|
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. O incumprimento do parametro manganés, detetado na|
amostragem de 23-11-2018, deveu-se a uma alterag@o das caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de agua. As andlises de verificagéo|Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018
de conformidade efetuadas posteriormente, confirmaram que se tratou de uma situagdo pontual, sem continuidade, ficando restabelecida a|

Data da Publicagao: 21/02/2019

NOTA: * parametros em isengao de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacgao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Pereira, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragédo de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao 42
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal ¢ estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total
cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRA
ZONAS ABASTECIDAS: PEREIRA
Valor CR1 | CR2 | Cl Resultados das analises de verificagdo de
PARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Analises Realizadas 100% am:’igas N.2 de
% Andlises em
(D';:‘eoxi/zlfw conformidade 100% Max. Min. an;o\s}tFr,as
na sua atual Valor Determinado
. redagéo . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,2 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amonio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NOjz) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Dilui¢ao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagédo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHe) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (pg/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOj) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (pg/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] ﬂyoran,teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ng/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (upg/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bron?ocliorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total)  (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (BalL) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Pereira estd em conformidade|Data da Publicagéo: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * pardmetros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

POVD@idipo21d M Ottlela



EDITAL N%4 | 2018
Camara Municipal de Mirandela

Informacgao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Pousadas, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstracédo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao
4 trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total
cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE POUSADAS
ZONAS ABASTECIDAS: POUSADAS

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagdo de
PARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N Valor Obtido
N.2 de
% Andlises Realizadas 100% am:’igas N2 de
% Anélises em o amostras
(D';:‘e‘fgzlfw conformidade 0% Max. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagao . T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 12 12 1 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 92 92 1 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) 0,1 0,1 0,2 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Aménio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NOjz) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Dilui¢ao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagédo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHe) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L ClI) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOj) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (pg/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] flyoranlteno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (pg/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos  (ug/L) D|bron?ocliorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total)  (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bq/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a Aagua distribuida na aldeia de Pousadas estd em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Os incumprimentos dos parametros
e.coli e bactérias coliformes, detetados na colheita do dia 23-11-2018, tiveram origem numa falha do equipamento no processo de tratamento, o
que provocou uma diminuicéo de cloro residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagcdo do equipamento. As
analises de verificagdo da conformidade efetuadas, comprovaram que as medidas corretivas foram eficazes e que a qualidade da agua foi
restabelecida nesta zona de abastecimento. Tratou-se de uma situagao pontual, sem continuidade.

Data da Publicagao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * pardmetros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

POVD@idipo21d M Ottlela



EDITAL N%4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacéao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.°2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Regodeiro, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstracdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao|
42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e anélise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sado realizadas no total
cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE REGODEIRO
ZONAS ABASTECIDAS: REGODEIRO
Valor CR1 | CR2 Cl Resultad.os das analises de verificacdo de|
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\zt)ras N2 de
% Andlises em . >
(D-lxn?;fifzzl)om conformidade 100% Max. Min. arr;o\s/tFr,as
na sua atual Valor Determinado
. redacao . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 3,1 3,1 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
NUmero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado nao detetado -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 270 270 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 71 71 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (pg/L) Benzo k] fIlIJoran.teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (pg/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) lerorrjocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Regodeiro esta em conformidade|Data da Publicagéo: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

b0.0g_IT.02_|MP.O1 Municipio de Mirandela



EDITAL N24 |2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Régo de Vide, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao
42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinag¢des séo realizadas no total
cumprimento das disposi¢gdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE R}"EGO DE VIDE
ZONAS ABASTECIDAS: COBRO E REGO DE VIDE
Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificaio de
B ARAMETROS Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras
(D.L. 306/2007 % Anélis_es em 50% P N de)a\r/r;ostras
Anexo ) conformidade Max. Min.
na sua atual Valor Determinado
. redagdo T T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,5 0,5 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NuUmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (pS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (pg/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (pg/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOj3) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Croémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (pg/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] fIyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Hg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno  (ug/L) 10
Diclorobromometano
. Dibromoclorometano
Tri-halometanos (pg/L) Cloroférmio -
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Rad&o (Bg/L) 500
Andlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Régo de Vide esta em|Pata da Publicaggo: 21/02/2019
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

PO.09_IT.02_IMP.01

Municipio de Mirandela



EDITAL N24 |2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Ribeirinha, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas anélises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente ao
42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e
Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total
cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRINHA
ZONAS ABASTECIDAS: RIBEIRINHA
Valor CR1 | CR2 | CI Resultados das anlises de verificagéo de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 P 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\ztaras N2 de
% Andlises em o, > amostras
(D.lxnse(lezzl)ow conformidade 100% Max. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagao T T
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,4 0,2 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
NUmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amonio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L C¢Hs) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (pg/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (pg/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
. . - Benzo [K] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) - : -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (pg/L) 0,10
Terbutilazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) MCPA 0,10
Ometoato
Imidaclorpide
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrjocllorometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéo (Bg/L) 500
Andlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a 4gua distribuida na aldeia de Ribeirinha esta em conformidade|Pata da Publicaggo: 21/02/2019
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

b0.0g_IT.02_|MP.O1 Municipio de Mirandela



EDITAL N°4 | 2018

Camara Municipal de Mirandela

Informacéao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.®2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Sao Pedro Vale do Conde, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua,
relativamente ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos
de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com vérios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinacdes séo realizadas
no total cumprimento das disposi¢des constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO~DE SAO PEDRO VALE DO CONDE
ZONAS ABASTECIDAS: SAO PEDRO VALE DO CONDE
Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagao de
DARAMETROS Parameétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
% Andlises em 0% >VP amostras
(D.L. 306/2007 conformidade ° Méx. Min. > VP
na SuaAa”ti:‘I’r'; dagéo Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 2 2 1 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 60 60 1 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) <0,1 <0,1 0,3 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2.
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - -
Nuamero de Colénias a 22°C (N/mL) >300 >300 nao detetado | ndo detetado
Nuamero de Colénias a 37°C (N/mL) - >300 >300 nao detetado | ndo detetado
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 390 390 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 7,6 7,6 0
Manganés (ug/L Mn) 50 5,88 5,88 0
Nitratos (mg/L NOg) 50 4 4 0
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Dilui¢ao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3 <1 <1 0
Turvagdo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - CI
Enterococos (N/100mL) 0 0 0 0
Aluminio (pg/L Al) 200 <10,0 <10,0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5,0 <1,0 <1,0 0
Arsénio (ug/L As) 10 2,9 2,9 0
Benzeno (pg/L CgHg) 1,0 <0,20 <0,20 0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0 <0,010 <0,010 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 <5,0 <5,0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 <0,40 0
Célcio (mg/L Ca) 45 45
Chumbo (ug/L Pb) 10 <1,0 <1,0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <5 <5 0
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 30 30 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,0036 0,0036 0
Crémio (ug/L Cr) 50 <1,0 <1,0 0
Dureza Total ( mg/L CaCOg) 174 174
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H4Cl,) 3,0 <0,750 <0,750 0
Ferro (ug/L Fe) 200 2,1 21 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,4 <0,4 0
Magnésio ( mg/ L Mg) 15,2 15,2
Mercario (ug/L Hg) 1,0 <0,010 <0,010 0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (ug/L Ni) 20 <2,0 <2,0 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] flgoraﬁteno <0,020 <0,020
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020
HAP Total (Mg/L) 0,10 <0,08 <0,08 0
Terbutilazina <0,050 <0,050 0
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10 <0,050 <0,050 0
Ometoato <0,050 <0,050 0
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50 <0,10 <0,10 0
Selénio (ug/L Se) 10 <1,0 <1,0 0
Tetracloroeteno (ug/L) <0,10 <0,10
Tricloroeteno (pg/L) <0,20 <0,20
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10 <0,30 <0,30 0
Diclorobromometano <0,10 <0,10
Tri-halometanos (ugiL) Dibron?oclprometano <0,10 <0,10
Cloroférmio <0,10 <0,10
Bromoférmio <0,20 <0,20
Tri-halometanos (Total)  (ug/L) 100 <0,50 <0,50 0
Sodio (mg/L Na) 200 17,0 17,0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 17 17 0
a-Total (Ba/L) <0,04 <0,04
B-Total (Ba/L) - <0,10 <0,10
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10 <0,10 <0,10 0
Raddo  (Bg/L) 500 <10,0 <10,0 0
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a dgua distribuida na aldeia de Sdo Pedro Vale do Conde esta
em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. Os incumprimentos dos parametros|Data da Publicagéo: 21/02/2019
e.coli, bactérias coliformes e Enterococos, detetados na colheita do dia 23-11-2018, tiveram origem numa falha do equipamento no processo de
tratamento, o que provocou uma diminuicdo de cloro residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagéo do|geferente ao periodo: outubro a dezembro 2018
equipamento. As analises de verificagdo da conformidade efetuadas, comprovaram que as medidas corretivas foram eficazes e que a qualidade da
agua foi restabelecida nesta zona de abastecimento. Os parametros Nimero de Colénias a 22°C e Numero de Colénias a 36°C, embora ndo
possuam valores paramétricos, apenas valores recomendados, foram também efetuadas contra analises destes parametros. Tratou-se de uma
situagao pontual, sem continuidade.

NOTA: * parametros em isen¢do de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informacéao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.°2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os|
consumidores da aldeia de Sugéaes, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragao de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e anélise operado pela CaAmara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos)
e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sdo realizadas no total cumprimento|
das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e anélise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE~SUQI\ES
ZONAS ABASTECIDAS: SUCAES
Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagéo de
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
% Andlises em 100% >vP amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max Min. > VP
na suaAanti);TrZ dacio Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,3 0,3
Controlo de Rotina 2 - CR2.
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL)
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Dilui¢ao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3
Turvagédo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno  (pg/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Céadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca)
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOa)
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H4Cl,) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg)
Mercario  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NOy) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] flgoraﬁteno
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L)
Tricloroeteno (pg/L)
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (pg/L) leron?oclprometano
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total)  (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
o-Total (Ba/L)
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéao (Ba/L) 500

Andlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Sugaes estd em conformidade

com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro.

Data da Publicacéo: 21/02/2019
Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isen¢do de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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EDITAL N%4 | 2018
Camara Municipal de Mirandela

ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR

Informacé@o ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Vale de Asnes, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas anélises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua, relativamente,

Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total
cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

(Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE ASNES
ZONAS ABASTECIDAS: VALE DE ASNES
Valor CR1 | CR2 | Cl Resultados das analises de verificagéo de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
% Andlises em o >vP amostras
(D.L. 306/2007 conformidade 0% Max. Min. > VP
- suaAa”ti:‘l’rg sagio Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 20 20 1
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 68 68 1
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - <0,1 <0,1 -
Controlo de Rotina 2 - CR2.
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
NUmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvagdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (pg/L As) 10
Benzeno (pg/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno  (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOj) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (pg/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOj) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cl,) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] flgoraqteno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Mg/L) 0,10
Terbutilazina
Desetilterbutilazina 010
Pesticidas Individuais (ug/L) MCPA
Ometoato
Imidaclorpide
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (pg/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bron,100I.orometano .
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,4) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

Anadlises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Vale de Asnes esta em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Os incumprimentos dos parametros e.coli
e bactérias coliformes, detetados na colheita do dia 23-11-2018, tiveram origem numa falha do equipamento no processo de tratamento, o que
provocou uma diminuigao de cloro residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagéo do equipamento. As anélises de
verificagdo da conformidade efetuadas, comprovaram que as medidas corretivas foram eficazes e que a qualidade da dgua foi restabelecida nesta|
zona de abastecimento. Tratou-se de uma situagdo pontual, sem continuidade.

Data da Publicagao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informagédo ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os
consumidores da aldeia de Vale de Lagoa, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 49
trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servicos de Aguas e Residuos) e
inclui 36 ZA com vérios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das
disposicdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE LAGOA
ZONAS ABASTECIDAS: VALE DE LAGOA

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das anlises de verificagéo da
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 5 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 Ne de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\ztjras N2 de
% Andlises em 50% > amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na SuaA;i:‘l’r'; dago Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 16 0 1
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,5 0,2 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - - -
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - 156 156 -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) - 118 118 -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 180 180 0
Aluminio (mg/L Al) 200 - - -
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 6,9 6,9 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NOs) 50 <4 <4 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigao) 3 <1 <1 0
Turvagédo (NTU) 4 0,8 0,8 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antimoénio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOg) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] flyorar?teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (pg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leron?ocl.orometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

situagéo pontual, sem continuidade.

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a dgua distribuida na aldeia de Vale de Lagos esta em conformidade
com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro. O incumprimento do pardmetro bactérias coliformes,
detetado na colheita do dia 23-11-2018, tive origem numa falha do equipamento no processo de tratamento, o que provocou uma diminui¢éo de cloro|Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018
residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagdo do equipamento. As andlises de verificagdo da conformidade
efetuadas, comprovaram que a medida corretiva foi eficaz e que a qualidade da agua foi restabelecida nesta zona de abastecimento. Tratou-se de uma

Data da Publicagao: 21/02/2019

NOTA: * parametros em isenc¢do de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Camara Municipal de Mirandela

Informagé@o ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.?2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os|
consumidores da aldeia de Vale Prados, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas analises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua,
relativamente ao 4¢ trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos
Servigos de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagbes s&o
realizadas no total cumprimento das disposi¢cdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE PRADOS
ZONAS ABASTECIDAS: VALE PRADOS
Valor CR1 | CR2 | Cl Resultados das analises de verificaéo de
. Parametrico Minimo 6 2 1 conformidade
PARAMETROS
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 N2 de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amo\fgas N2 de
% Andlises em o, > amostras
(D.Ixnsé?g/zl)om conformidade 100% Méx. Min. > VP
na sua atual Valor Determinado
. redagéo . .
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) - 0,6 0,2 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Aménio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (pg/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3
Turvacdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cédmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio  (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs3) -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos (mg/L NO,) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] fIyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Hg/L) 0,10
Terbutilazina
Desetilterbutilazina
Pesticidas Individuais (pg/L) MCPA 0,10
Ometoato
Imidaclorpide
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (pg/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leronjocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SOy,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a &gua distribuida na aldeia de Vale Prados esta em|Data da Publicagdo: 21/02/2019
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018
NOTA: * parametros em isengédo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Informacao ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.°2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores
da aldeia de Valverde da Gestosa, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragéo de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 42 trimestre
de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA
com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes sao realizadas no total cumprimento das disposigdes|
constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALVERDE DA GESTOSA

ZONAS ABASTECIDAS: VALVERDE DA GESTOSA

Valor CR1 CR2 Cl Resultad.os das andlises de verificacdo de|
DARAMETROS Paramétrico Minimo 6 2 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 Valor Obtido
N.2 de
% Andlises Realizadas 100% amostras >VP N.2 de
% Analises em 100% amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na suaA;Z:? r'; g0 Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) - 0,1 0,1 -
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Nudmero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Nudmero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amonio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NOg) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3
Turvacdo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (upg/L Cd) 5,0
Caélcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercuario  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo (k] flyoratheno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (ug/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) R
Tricloroeteno (ug/L) R
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|brorrlmc|lorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SOy) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Bq/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Valverde da Gestosa estdo em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. O

Data da Publicacao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isengdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Informagé@o ao consumidor: Em conformidade com o estabelecido no n.22 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores|
da aldeia de Vila Boa, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragao de conformidade com as normas de qualidade da agua, relativamente ao 42 trimestre de 2018. O
plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com varios
pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total cumprimento das disposigdes constantes na lei,
nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e andlise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA BOA
ZONAS ABASTECIDAS: VILA BOA

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagéo de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 6 5 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 6 2 1 Valor Obtido
N.2 de
% Andlises Realizadas 100% amostras >VP N.2 de
% Andlises em 0% amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
na suaA;i:?rZ saco Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Maximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 2 2 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 82 82 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cl,) 0,1 0,1 - 0,2 0,1
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) -
Amoénio (mg/L NH,) 0,50
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500
Aluminio (mg/L Al) 200
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5
Manganés (ug/L Mn) 50
Nitratos (mg/L NOs) 50
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigao) 3
Turvagédo (NTU) 4
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (pg/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOg) 10
Cadmio (pg/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (ug/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H4Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (pg/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [k] flyorar?teno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (pg/L) 0,10
Terbutilazina
Pesticidas Individuais (ug/L) Desetilterbutilazina 0,10
Ometoato
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L) -
Tricloroeteno (ug/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) leron?ocl.orometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (ug/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Bg/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radao (Ba/L) 500

situagéo pontual, sem continuidade.

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados, evidenciam que a agua distribuida na aldeia de Vila Boa estdo em conformidade com
as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro. Os incumprimentos dos parametros e.coli e bactérias coliformes,
detetados na colheita do dia 23-11-2018, tiveram origem numa falha do equipamento no processo de tratamento, o que provocou uma diminuigdo de cloro
residual livre na rede de distribuicdo. A medida corretiva adotada foi a reparagéo do equipamento. As andlises de verificagdo da conformidade efetuadas,
comprovaram que as medidas corretivas foram eficazes e que a qualidade da dgua foi restabelecida nesta zona de abastecimento. Tratou-se de uma

Data da Publicagao: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em iseng¢éo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR
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Informacéo ao consumidor: Em cumprimento do estabelecido no n.°2 do Artigo 17.2do Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores
das localidades abastecidas pelo Sistema Aguieiras, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da &gua,
relativamente ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e analise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de
Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com varios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no
total cumprimento das disposigdes constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUIEIRAS

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagéo de
D ARAMETROS Paramétrico Minimo 12 4 1 conformidade
A Efectuar (PCQA) 32 4 1 Ne de Valor Obtido
% Andlises Realizadas 100% amostras N2 de
% Andlises em 100% >VP amostras
(D.L. 306/2007 conformidade ° Max. Min. > VP
na SuaAa”ti:‘I’r'; dagéo Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) 0,4 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2.
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) nao detetado néo detetado -
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) - nao detetado néo detetado
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 86 86 0
Aluminio (mg/L Al) 200 36 36 0
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 7,2 7,2 0
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NO3) 50
Oxidabilidade (mg/L Oy) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Dilui¢ao) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluicéo) 3 <1 <1 0
Turvagédo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0 0 0 0
Aluminio (ug/L Al) 200 - -
Antiménio (pg/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 <0,0050 0
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Cadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) 9,0 9,0 -
Chumbo (pg/L Pb) 10 4,9 4,9 0
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 - -
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 <0,010 0
Crémio (pg/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOa) 26 26 -
1,2 - dicloroetano  (ug/L C,H4Cl,) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200 143 143 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) <2,0 <2,0 -
Mercario  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50 <0,04 <0,04 0
Niquel (pg/L Ni) 20 <5 <5 0
Benzo [b] fluoranteno <0,020 <0,020
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo [K] flgoraﬁteno <0,020 <0,020 -
Benzo [g,h,i] perileno <0,020 <0,020
Indeno [1,2,3-cd] pireno <0,020 <0,020
HAP Total (Hg/L) 0,10 <0,08 <0,08 0
Pesticidas Individuais (ug/L) Imidaclorpide 0,10
MCPA 0,10
Pesticidas Totais (pg/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno (ug/L)
Tricloroeteno (pg/L)
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L) 10
Diclorobromometano 7,21 7,21
. Dibromoclorometano 3,4 3,4
Tri-halometanos (pg/L) Cloroférmio 148 148 -
Bromoférmio 0,21 0,21
Tri-halometanos (Total)  (ug/L) 100 25,62 25,62 0
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L)
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéao (Ba/L) 500
Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a &gua distribuida, nas localidades abastecidas pelo Sistema Aguieiras, esta em I
conformidade com as normas de qualidade estabelecigas noDecreto-Lei n.? 1527201 7, d?a 7 de dezembro. P ’ Data da Publicagdo: 21/02/2019
Obsevacdes: O Sistema de Aguieiras abrange as localidades de Abambres, Aguieira, Bouga, Cabanelas, Casario, Chairos, Cimo da Vila, Contins, Corrica,|Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018
Cruzamento da Bouga, Ervideira, Ferradosa, Fonte Maria Gins, Fradizela, Guide, Miradeses, P&dua Freixo, Quintas, Sdo Pedro Velho, Soutilha, Torre de Dona|
Chama, Vale Bom Pitez, Vale Maior, Vale de Gouvinhas, Vale de Juncal, Vale de Martinho, Vale de Salgueiro, Vale de Telhas, Valongo das Meadas, Vilar de Ouro,
Vilares da Torre.

NOTA: * parametros em isencéo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

NOTA: os resultados a colorido foram analisados pela entidade gestora em alta, a AdN (Aguas do Norte)
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Informacéo ao consumidor: Em cumprimento do estabelecido no n.®2 do Artigo 17.2 do Decreto-Lei n.® 152/2017, de 7 de dezembro, a Camara Municipal de Mirandela, informa os consumidores
das localidades abastecidas pelo Sistema Mirandela, Concelho de Mirandela, dos resultados obtidos nas andlises de demonstragdo de conformidade com as normas de qualidade da agua,
relativamente ao 42 trimestre de 2018. O plano de amostragem e andlise operado pela Camara Municipal é estabelecido anualmente e aprovado pela ERSAR (Entidade Reguladora dos Servigos de
Aguas e Residuos) e inclui 36 ZA com vérios pontos de colheita distribuidos na rede de abastecimento de forma a se obter uma adequada cobertura. Todas as determinagdes séo realizadas no total
cumprimento das disposi¢des constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parametros, frequéncia de amostragem e analise e métodos analiticos.

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MIRANDELA

Valor CR1 | CR2 | ClI Resultados das analises de verificagio de
S ARAMETROS Paramétrico Minimo 36 19 3 conformidade
A Efectuar (PCQA) 36 19 3 N de Valor Obtido
% Analises Realizadas 100% am>o\7't3ras N2 de
% Anélises em 100% amostras
(D.L. 306/2007 conformidade Max. Min. > VP
a sua“‘;ﬁ:fr'; dago Valor Determinado
Controlo de Rotina 1 - CR1 Méaximo Minimo
Escherichia Coli (N/100 mL) 0 0 0 0
Bactérias Coliformes (N/100 mL) 0 0 0 0
Desinfectante Residual (mg/L Cly) 0,7 0,2
Controlo de Rotina 2 - CR2
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0 0 0 0
Numero de Colénias a 22°C (N/mL) - néo detetado nao detetado 0
Numero de Colénias a 37°C (N/mL) - néo detetado nao detetado 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,1 <0,1 0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2500 130 86 0
Aluminio (mg/L Al) 200 42 <30 0
Cor (mg/L escala Pt-Co) 20 <5 <5 0
pH (Unidades de pH -escala Sorensen) 6,5-9,5 7,3 6,6 0
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 <10 0
Nitratos (mg/L NO3) 50 <10 <10 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5,0 <1,9 <1,9 0
Cheiro, a 25°C (Factor de Diluigéo) 3 <1 <1 0
Sabor, a 25°C (Factor de Diluigdo) 3 <1 <1 0
Turvagédo (NTU) 4 <0,5 <0,5 0
Controlo de Inspeccéo - Cl
Enterococos (N/100mL) 0
Aluminio (ug/L Al) 200
Antiménio (ug/L Sb) 5,0
Arsénio (ug/L As) 10
Benzeno (ug/L CgHg) 1,0
Benzo(a) pireno (ug/L) 0,010
Boro (mg/L B) 1,0
Bromatos (ug/L BrOs) 10
Céadmio (ug/L Cd) 5,0
Célcio (mg/L Ca) -
Chumbo (pg/L Pb) 10
Cianetos (ug/L CN) 50
Clostridium perfringens incluindo esporos (N/100 mL) 0
Cloretos (mg/L Cl) 250
Cobre (mg/L Cu) 2,0
Crémio (ug/L Cr) 50
Dureza Total ( mg/L CaCOs) -
1,2 - dicloroetano (ug/L C,H,Cly) 3,0
Ferro (ug/L Fe) 200
Fluoretos (mg/L F) 1,5
Magnésio ( mg/ L Mg) -
Mercurio  (ug/L Hg) 1,0
Nitritos  (mg/L NO,) 0,50
Niquel (ug/L Ni) 20
Benzo [b] fluoranteno
HAP (Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos) (ug/L) Benzo k] fll.Joranlteno -
Benzo [g,h,i] perileno
Indeno [1,2,3-cd] pireno
HAP Total (Hg/L) 0,10
Pesticidas Individuais (ug/L) Imidaclorpide 0,10
MCPA 0,10
Pesticidas Totais (ug/L) 0,50
Selénio (ug/L Se) 10
Tetracloroeteno  (ug/L) -
Tricloroeteno (pg/L) -
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L) 10
Diclorobromometano
Tri-halometanos (ug/L) D|bron?ocllorometano )
Cloroférmio
Bromoférmio
Tri-halometanos (Total) (pg/L) 100
Sédio (mg/L Na) 200
Sulfatos (mg/L SO,) 250
a-Total (Ba/L) -
B-Total (Ba/L) -
Dose indicativa (mSv/ano) 0,10
Radéo (Bg/L) 500

Analises dos resultados: Os resultados analiticos apresentados evidenciam que a agua distribuida, nas localidades abastecidas pelo Sistema Mirandela, estad em
conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.? 152/2017, de 7 de dezembro.

Observacoes: O Sistema de Mirandela abrange a cidade de Mirandela e as localidades de Burrica, Bronceda, Cachéo, Carvalhais, Chelas, Eixos, Frechas,
Freixeda, Freixedinha, Sao Salvador, Vale de Madeiro, Vale de Lobo, Vale da Sancha, Vila Nova das Patas, Vila Verde, Vila Verdinho e Vilar de Ledra.

Data da Publicacéo: 21/02/2019

Referente ao periodo: outubro a dezembro 2018

NOTA: * parametros em isencdo de pesquisa, segundo parecer da ERSAR

NOTA: os resultados a colorido foram analisados pela entidade gestora em alta, a AdN (Aguas do Norte)
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